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Pour tout renseignement complémentaire concernant ce document vous pouvez contacter : 
 
Géo-Hyd 
101 rue Jacques Charles 
ZA du Clos du moulin 
45640 Olivet 
 
Tél : 02.38.64.02.07 
axionne@geo-hyd.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AXIONNE : Axionna est une divinité liée aux eaux d’origine gallo-romaine. Une stèle a été 
découverte dans une ancienne fontaine sur la commune d’Orléans en 1822. Un temple et un 
tronçon d’aqueduc ont été mis à jour en 2007. 

mailto:axionne@geo-hyd.com
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1 Présentation de Géo-Hyd 
 

La société Géo-Hyd est un bureau d’études à double compétence « Eau et environnement » 
et « SIG & informatique appliquée ». Afin d’assurer la transversalité et la qualité de ses 
expertises, Géo-Hyd est composée de 20 collaborateurs (docteurs, ingénieurs, masters), 
repartis en deux grands type de ressources : 

¶ Ressources scientifiques et thématiques : hydrogéologues, hydrobiologistes, 
géographes, généralistes de l’environnement, docteurs en géosciences 

¶ Ressources techniques et d’ingénierie technologique : informaticiens, analystes 
programmeurs, géomaticiens, cartographes, gestionnaires de données. 

 
Cette obligation de moyen correspond à une obligation de résultat : garantir la globalité des 
approches en l’ancrant sur de solides capacités techniques, thématiques et sectorielles. Le 
cœur de notre métier n’est pas seulement l’eau et l’environnement, mais une approche 
globale, systémique et technologique mise au service des problématiques de l’eau et de 
l’environnement. 
 
Parmi ses références, Géo-Hyd compte des institutionnels du domaine de l’environnement et 
de l’eau en particulier (Agences de l’Eau, DIREN, IFEN), des centres de recherche 
(CEMAGREF, INERIS, INRA, BRGM), des collectivités territoriales (Conseils généraux, 
communes, communautés d’agglomération, commissions locales de l’eau), des industriels 
(ALCAN/Pechiney, COGEMA) et des structures agricoles. Elle participe également à des 
projets coopératifs internationaux comme la mise en place et l’aide à l’exploitation des 
Systèmes d’Informations Géographiques des ministères des Mines et de l’Energie en Algérie 
et au Niger. 
 
Dans le domaine des technologies de l’information spatialisée, Géo-Hyd dispose d’une 
équipe de géomaticiens assurant la production cartographique et la mise en œuvre de 
Systèmes d’informations Géographiques Une équipe d’informaticiens constitue des 
applications de bases de données et de datamining. Elle conçoit des sites Internet à vocation 
grand public et réalise des logiciels métiers à l’usage de ses clients Agences de l’eau, 
DREAL et des utilisateurs finaux DRIRE, DDAFF et SATESE.  
 
Depuis 2008, l’unité informatique Géo-Hyd assiste l’Onema dans la réalisation du Système 
d’Evaluation de l’Etat des Eaux : Elle conduit l’audit des principales banques de données sur 
l’eau (ADES, Banque de bassins, bases de données scientifiques du Cemagref, BDMap 
Onema) et modélise la structure de la base de données centralisée du SEEE. 
 
L’équipe Data Management de Géo-Hyd valide et centralise les données qualité des eaux 
ESU et ESO pour les bassins Loire Bretagne et Seine Normandie. Plus de 3 millions 
d’analyses sont traitées annuellement provenant de réseaux locaux (Conseils Généraux, 
Syndicats de rivière, Services de navigation,…) et des réseaux nationaux de bassins. Ces 
prestations font appel à des compétences thématiques : prélèvements en rivière, 
détermination IBGN, Chimie de l’eau,... . L’infrastructure technique mise en œuvre est 
composée de portails de dépôt, bases de données et de plateformes de validation 
automatique. 
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2 Contexte technique et organisationnel 
CD K½D@T DM 'Q@MBD 

 
Les acteurs de l’eau vivent actuellement une période transitoire. Les agences et  
gestionnaires des banques de données se sont engagés dans une refonte de leur système 
d’information. S’appuyant sur le langage commun, les dictionnaires de données et 
spécifications d’échanges du Sandre, la normalisation des formats et modèles de données 
va s’établir très rapidement et devenir incontournable pour tous les acteurs : laboratoires, 
préleveurs, partenaires locaux (Conseil généraux, Diren,…),  organismes nationaux (IFEN, 
MEDAD,…), banques de données  (RNDE, ADES) et prestataires de service en charge des 
études locales (SAGE, Contrat global, études de valorisation,…) 
 
Par exemple, les formats de données, les moyens de communiquer et les démarches de 
standardisation ont évolué depuis 10 ans, comme l’illustre le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette chronologie montre que les outils conçus il y dix ans sur des pratiques propriétaires 
vont devenir obsolètes. Il s’agit donc pour chaque acteur de l’eau de se doter d’un outil de 
gestion des données qualité conforme aux spécifications du Sandre.  
 
Cette démarche garantit une p®rennisation de lôinvestissement. L’outil de gestion doit se 
reposer sur un modèle de données cohérent. La base de données agit comme un noyau 
auquel viennent s’ajouter de nouvelles spécifications. Respectant la norme, ses fondements 
ne sont pas remis en cause. Les données y sont stockées durablement. L’application peut 
évoluer sans une nécessaire refonte de sa base : prise en compte d’un nouveau système 
d’exploitation, évolutions ergonomiques, modules additionnels de valorisation, ajout de 
nouveaux modules d’import/export. 
 
En respectant les modèle de données du Sandre, l’outil de gestion fiabilise les échanges 
entre partenaires et prestataires. Il en résulte un gain de temps pour les utilisateurs et un 
respect des référentiels, particulièrement lorsque les échanges sont automatisés par des 
services Web.  

Envoi de 
disquette par 
 voie postale 

Transfert automatique des 
données entre 

commanditaires, prestataires 
et partenaires 

par Services Web 
Contrôle et réponse 

quasi immédiate  

Format des données 
tabulaire – format 

propriétaire du fournisseur 
de données 

Format des données 
tabulaire – Imposition d’un 

format unique par  le 
commanditaire 

Utilisation facultative  
du format  

Trame Sandre 

Utilisation de la  
messagerie électronique 

Constitution progressive   
des modèles de données 

(dictionnaires des données) 
par le Sandre 

Spécification des  
échanges de données 

 au format  
Trame Sandre 

Spécification des  
échanges de données 

 au format  
XML Sandre 

Création du Service  
Web  de consultation  
des référentiels gérés  

par le SANDRE 

Arrêt de la spécification 
 des trames Sandre 

 

Travaux de normalisation  
 

Formats des données  
 

Communication des données  
 

Généralisation du format  

XML Sandre 

Aujourd’hui 
 

Obsolescence des trames 
Sandre et des  

formats tabulaires 
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C’est dans ce contexte que Géo-Hyd développe et maintient le logiciel AXIONNE dédié à la 
gestion des données Qualité des Eaux. Les objectifs de cet outil sont les suivants : 

¶ Accélérer le transfert de connaissances des concepts Sandre vers les gestionnaires 
de milieux.  

¶ Garantir une bancarisation des données conforme aux scénarios d’échanges du 
Sandre 

 
Le logiciel Axionne est un outil opérationnel, utilisé au quotidien par nos gestionnaires de 
données. Il est dédié à la gestion des données qualité des grands bassins français, des 
réseaux locaux et à l’international, dans le cadre du réseau de suivi de la qualité de l’eau 
du fleuve Niger. 
 
Avec AXIONNE, Géo-Hyd souhaite établir une relation durable avec ses utilisateurs au 
service de la qualité et du partage de leurs données. 
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3 Les fonctions du logiciel Axionne 
 
Le logiciel AXIONNE est une plate forme de gestion permettant : 

¶ La bancarisation des données relatives à la qualité des eaux, 

¶ La commande de prestations de prélèvements et d’analyses 

¶ La valorisation des données 

¶ Le partage des données 
 
 Les thématiques abordées sont la physico-chimie et la l’hydrobiologie, les milieux concernés 
sont les cours d’eau, les plans d’eau et les eaux souterraines : 
 

  Eaux superficielles  
Eaux souterraines 

 $NTQR C½D@T 1K@MR C½D@T 

Physico-chimie P P P 

Hydrobiologie P P  

 

Axionne assure les sept fonctions majeures suivantes : 
 

 
 

  

Programmer les 
campagnes 

Commander des 
prestations 

Gérer les données 

Importer les 
données 

Valider les résultats 

Exporter les 
prélévemets et 

analyses 

Valoriser le 
patrimoine de 

données 
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3.1 La planification des campagnes 
 
La programmation des campagnes offre un gain de temps considérable pour créer et gérer 
les demandes de prélèvement. Les plannings sont définis en assemblant :  

¶ Le réseau de mesure, 

¶ Le producteur, 

¶ Le support, les groupes de paramètres 

¶ La station.  
 

 
 
La fréquence annuelle de prélèvements et d’analyses est précisée pour chaque élément de 
planning. 
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3.2 La commande de prestations  
 
La planification permet de générer et convertir les plannings de prélèvements pour une 
période donnée, un réseau, un producteur,… en demandes de prestations EDILabo. 
 

 
 
Les demandes sont stockées dans la base de données Axionne, et peuvent être remises 
ultérieurement. 
 

3.2.1 Conformité Sandre EDI-Labo 

 
Le module SANDRE Géo-Hyd utilisé par Axionne, version 1.0, a été certifié conforme par 
le SANDRE pour le scénario EDI-Labo version 1.0, le 23/07/2010. 

 

 
 
Le rapport de conformité est disponible à l'adresse suivante : 
http://sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/GeoHyd_conformite_EDILABO.pdf. 
 

  

http://sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/GeoHyd_conformite_EDILABO.pdf


Présentation du logiciel Axionne  

Géo-Hyd 10/10/11 Page 10/28 

3.2.2 Contrôler la conformité des prestations 

3.2.2.1  Conformité par rapport à la planification des prélèvements 

 
Avionne dresse l’inventaire du prélèvement, groupes de paramètres, analyse ou mesure in-
situ non effectuées, initialement planifiées. 
 

 
 
Les résultats du contrôle de conformité peuvent exportés au format Excel. 
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3.2.2.2  Comparaison entre K@ CDL@MCD CD OQDRS@SHNM &%* -@AN DS K½DMUNH CD QčRTKS@SR 

 
Axionne permet également de comparer des fichiers EDI Labo « Demande de prestations » 
et « envoi de résultats » afin des déterminer les analyses non réalisées par les laboratoires 
ou les préleveurs. 
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3.3 Importer des données 

3.3.1 Import des prélèvements et analyses 

 
L’import des données comprend l’intégration des mesures de terrain et des résultats 
d’analyses au format EDI-Labo. Le logiciel permet également d’importer les données 
hydrobiologiques et physico-chimiques, le référentiel Stations de mesure au format XML-
QUESU 2.0 et Trame Sandre Qualité des Eaux de Surface 2002-1. Concernant les eaux 
souterraines, le format d’import de données est conforme au scenario d’échange ADES.  
 
Le tableau suivant récapitule les possibilités d’import de données : 
 

Format Spécifications Milieu Type de données 

XML EDI-Labo V1.0  EDI-Labo « Envoi de 
résultat » 

Cours d’Eau 
Eaux 
souterraines 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Invertébrés Petits 
cours dôeau 

Format issu du 
formulaire Cemagref 
Invertébrés RCS petits 
cours d’eau 

Cours d’eau 
 

Prélèvements macro-
invertébrés et listes 
faunistiques 

Invertébrés Cours 
dôeau profond 

Format issu du 
formulaire Cemagref 
Invertébrés grand cours 
d’eau 

Cours d’eau 
 

Prélèvements macro-
invertébrés et listes 
faunistiques 

OMNIDIA Format du logiciel 
OMNIDIA 

Cours d’eau 
 

Prélèvements diatomées et 
listes faunistiques 

Format tabulaire 
DEQUADO/AQE 

Format spécifique à 
l’agence de l’eau Seine 
Normandie 

Cours d’Eau 
Plan d’eau 
Eaux 
souterraines 

Analyses physico-
chimiques 

XML QUESU 2.0 
 

Message « ResPC » Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Message « ResBIO » Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
hydrobiologiques 

Message « Sta» Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Référentiel Station 

TRAMES SANDRE 
Scénario 
dôalimentation de 
la BNDE / QES 
1997-1 
 

Scénario RESQ – 
Trame OPP 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Scénario RESQ – 
Trame OPH 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
hydrobiologiques 

Scénario STAQ– 
Trame STQ 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Référentiel Station 

TRAMES ADES 
 

Scénario d’échange 
MO-ADES-04-V7-2 
Scénario d’échange 
MO-ADES-04-V7-2 

Eaux 
souterraines 
 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Référentiel Station 
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3.3.2 Import des référentiels Sandre 

 
L’import des données référentielles Sandre est également pris en charge par Axionne. Les 
utilisateurs peuvent, synchroniser leur référentiel par import de fichier ou consultation 
automatique des Web Services du Sandre. La mise à jour des Référentiels concerne : 

¶ Les paramètres 

¶ Les taxons 

¶ Les fractions et supports 

¶ Les méthodes 

¶ Les intervenants 

¶ Les nomenclatures utilisées par le logiciel. 
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3.4 Le tableau de bord des prélèvements et la gestion 
des données 

 
Le logiciel AXIONNE est construit sur un principe fondamental : Toutes les données 
importées ou saisies par les utilisateurs doivent trouver leurs valeurs dans les référentiels et 
les nomenclatures Sandre. Cette précaution exclut 90% des erreurs habituellement obtenus 
lors d’opérations d’échanges ou de valorisations des données. Les référentiels Administratifs 
(Intervenants), paramétriques (fractions, support, unité de référence,…) et taxonomiques 
ainsi que toutes les nomenclatures utiles sont mis à jour depuis le site Internet du SANDRE 
par les utilisateurs. 
 
Les activités régulières concernant la gestion de données (import, validation, export) 
s’organise autour de tableaux de bord. Pour chacun prélèvement, ils permettent de visualiser 
rapidement :  

¶ La date et l’heure du prélèvement, 

¶ Le lieu, 

¶ Le préleveur, 

¶ Le nombre d’analyses manquantes,  

¶ Le nombre d’analyses erronées,… 
 

 
Le tableau de bord et la saisie des prélèvements physico-chimiques 
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La sélection d’un prélèvement permet d’accéder à la liste des conditions environnementales, 
des analyses in situ et en laboratoire. Ces données sont organisées conformément aux 
modèles du Sandre : 

Prélèvements et analyses physico-chimiques 
 

 
 

Prélèvements et analyses hydrobiologiques 
 

 

Prélèvement 
physico-chimique 

Conditions 
environnementales 

Analyses 

Analyses in situ 

Analyse en 
laboratoire 

Prélèvement 
hydrobiologique 

Conditions 
environnementales 

Prélèvements 
élémentaires 

Liste faunistique 
ou floristique 

Dénombrement ou 
recouvrement de 

taxon 

Faciès du 
prélèvement 
élémentaires 

Conditions 
environnementales 

Faciès du 
prélévement 

hydrobiologique 

Résultats 
hydrobiologiques 
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Le tableau de bord et la saisie des prélèvements hydrobiologiques 
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3.5 La validation des données 
 
La validation des données est un processus indispensable à la bonne gestion des données. 
Elle permet de distinguer les résultats corrects, douteux ou aberrants. En guidant et facilitant 
le dialogue avec les opérateurs et prestataires, elle optimise la qualité des données. Les 
contrôles de validation s’appliquent sur les analyses physico-chimiques, conditions 
environnementales, analyses et résultats hydrobiologiques.  
 
Ces contrôles portent sur : 

¶ La cohérence de date et l’heure entre prélèvement, analyses et conditions 
environnementales, 

¶ La conformité du paramètre, de l’unité et du résultat, 

¶ La conformité du résultat par rapport au code remarque, 

¶ L’improbabilité et l’impossibilité des résultats d’analyse (Contrôle de borne par 
paramètre), de conditions environnementales et de résultats hydrobiologiques, 

¶ La comparaison entre le résultat et l’historique d’un paramètre, sur une station, par 
semestre hydrologique, 

¶ La cohérence de plusieurs résultats au sein d’un prélèvement : contrôles inter-
paramètres : Demande en oxygène, Azote organique, Azote oxyde, 
Ammoniaque/PH,… 

¶ La recherche de doublons au sein d’un prélèvement, 

¶ Le calcul des données manquantes. 
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3.6 Le module cartographique 
 
Le module de représentation cartographique offre les fonctions courantes de gestion des 
couches et d’analyses thématiques. Il est compatible avec le format Shapefile ESRI. 
 

 
 

Ce module permet de situer rapidement une station de mesures et d’afficher les informations 
qui s’y rapportent. Il permet également de représenter des indicateurs calculés, comme par 
exemple, la classe SEQEAU d’un paramètre pour chaque station. Les couches géo- 
référencées résultant du calcul peuvent être exportées en Shapefile pour une exploitation 
sous un SIG ou un logiciel de dessin vectoriel (réalisation de cartes de qualité). 
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3.7 Exporter les données 
 
Les formats d’export des données sont identiques aux formats d’import utilisés. Les formats 
d’export AQE (Agence de l’Eau Seine Normandie) et EDILABO « Demande de prestation » 
sont également pris en compte. 
 

Format Spécifications Milieu Type de données 

XML EDI-Labo V1.0  EDI-Labo « Demande 
de prestation » 

Cours d’Eau 
Eaux 
souterraines 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Format tabulaire 
DEQUADO/AQE 

Format spécifique à 
l’agence de l’eau Seine 
Normandie 

Cours d’Eau 
Plan d’eau 
Eaux 
souterraines 

Analyses physico-
chimiques 

XML QUESU 2.0 
 

Message « ResPC » Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Message « ResBIO » Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
hydrobiologiques 

Message « Sta» Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Référentiel Station 

TRAMES SANDRE 
Scénario 
dôalimentation de 
la BNDE / QES 
1997-1 
 

Scénario RESQ – 
Trame OPP 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 

Scénario RESQ – 
Trame OPH 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Analyses et prélèvements 
hydrobiologiques 

Scénario STAQ– 
Trame STQ 

Cours d’Eau 
Plan d’Eau 

Référentiel Station 

TRAMES ADES 
 

Scénario d’échange 
MO-ADES-04-V7-2 
Scénario d’échange 
MO-ADES-04-V7-2 

Eaux 
souterraines 
 

Analyses et prélèvements 
physico-chimiques 
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4 $@KBTK CDR čS@SR %$& C½@OQĎR KD FTHCD 
C½čU@KT@SHNM CD L@QR ckkj 

 
Axionne propose une évaluation de la qualité des eaux suivant le guide technique pour 
l’évaluation de l’état des eaux douces de surface de métropole. 
 

 
 
 
Les principes de calcul sont rigoureusement respectés, à savoir : 

¶ Les spécificités du calcul de lô®tat chimique ; Calcul de la Concentration Moyenne 
annuelle puis de la Moyenne Annuelle, somme des substances par groupe et 
substitution des analyses non quantifiées par la LQ. 

¶ L’application d’un percentile 90 lors de l’évaluation de l’état des éléments physico-
chimique généraux. 

¶ Lors du calcul de l’état biologique, la prise en compte du prélèvement 
hydrobiologique la plus (statistiquement) proche de la p®riode dô®tiage. 

¶ La prise en compte du fond géochimique dans l’évaluation de l’état des polluants 
spécifiques 

¶ Lors du calcul de l’état écologique, l’application de la r¯gle dôassouplissement du 
paramètre déclassant de l’état physico-chimique sur l’état biologique (l’état biologique 
est maintenu si l’état des éléments physico-chimique est évalué à classe inférieur et 
qu’une seule famille physico-chimique est déclassant, hors Nitrates). 

¶ L’utilisation de seuils dépendants des données de contexte « à la station » : 
Hydroécorégions, exception typologiques,…, comme cela est décliné dans le chapitre 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent document. 

¶ Le calcul du niveau de confiance en prenant en compte la pertinence des éléments 
de qualité et le nombre d’analyses requises et disponibles. 

¶ Pour les masses d’eau plan d’eau, seul l’élément de qualité Nutriment de l’état 
physico-chimique est évalué (les seuils proposés par le guide de Mars 2009 pour 
l’état biologique ne font l’unanimité et les conditions de prélèvement sont très 
rarement renseignés pour l’évaluation de l’élément de qualité Phytoplancton).  
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5 Explorateur de données 
 
L’explorateur de donner fournit aux utilisateurs les moyens de visualiser des séries de 
données et de calculer des statistiques descriptives. Les seuils en vigueur (DCE, Seq’Eau, 
seuils personnalisés) peuvent être superposés aux courbes. Les données sont exportées au 
format csv pour une exploitation ultérieure sous Excel ou par un outil spécifique de 
valorisation des données. 
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6 Saisie des analyses in-situ avec Axionne 
Mobile 

 
Axionne Mobile est un logiciel de saisie d’analyses physiques in situ et de conditions 
environnementales. Il fonctionne sur PDA simple ou durcît, équipé de Windows Mobile 6. 
 

 
Ses principales fonctions sont : 
Le téléchargement des référentiels paramétriques au format XML (disponible sur le site du 
SANDRE) 
Le téléchargement du référentiel des stations de mesure 
Le paramétrage des analyses à réaliser depuis un fichier EDILabo « Demande de 
prestation » ou en mode libre 
La saisie des résultats de mesure suivant un fil d’Ariane : 
Station>Localisation>Prélèvement>Analyses ou  >Conditions environnementales 
La restitution des résultats au format EDI Labo « envoi de résultats » 
 

 
 
Axionne Mobile effectue une double sauvegarde des données sur carte SD. Axionne Mobile 
et la plate forme de gestion des données Axionne sont complémentaires : Le référentiel 
Station et les demandes de prélèvements et d’analyses sont exportées d’Axionne sous la 
forme de fichier puis déposés dans le PDA. Après la phase de terrain, les résultats 
d’analyses sont intégrés dans la base de données Axionne en utilisant le module d’import 
EDILabo. 



Présentation du logiciel Axionne  

Géo-Hyd 10/10/11 Page 23/28 

7 Documents de référence pour la 
constitution de la base de données du 
logiciel Axionne 

 
Les concepts et la structure de la base de données du logiciel sont basés sur les 
spécifications SANDRE relatives aux eaux superficielles et souterraines : 
  

Thème Document de référence 

Référentiel Analytique Présentation du référentiel paramétrique version 2002-2 (Le paramètre) 

Dictionnaire de données du référentiel paramétrique version 2002-1 

Dictionnaire de données du référentiel taxonomique version 2002-1 

Intervenant Présentation du référentiel des intervenants 2002-1 (Le référentiel intervenant) 

Dictionnaire de données du référentiel paramétrique version 2002-1 

Référentiel 
Administratif 

Présentation du référentiel  administratif version 2.0 (Le référentiel 
administratif) 

Dictionnaire de données sur le référentiel administratif version 2.0 

Eaux superficielles 
Plans dôeau 

Description dôun plan dôeau version 2005-1 

Dictionnaire de données  sur la description des données sur les stations de 
mesure sur les  plans dôeau  version 2005-1 

Dictionnaire des donn®es sur la description des donn®es sur les plans dôeau 
version 2005-1 

Dictionnaire de données Station de mesure de la qualité des eaux 
superficielles continentales version 2.0 

Mesures ESU plans 
dôeau 

Description des données relatives aux mesures physico chimique des plans 
dôeau version 2005-1 

Dictionnaire de donn®es sur lôacquisition physico-chimique et 
microbiologique sur un plan dôeau version 2005-1 

Dictionnaire sur lôacquisition biologique sur un plan dôeau version 2005-1 

Dictionnaire de donn®es processus dôacquisition des donn®es physico-
chimiques et microbiologiques version 2.0 

Présentation générale des données biologiques version 3.0 

Dictionnaire de donn®es Processus dôacquisition des donn®es  biologiques 
version 3.0 

Eaux souterraines Présentation du dictionnaire hydrogéologique version 2002-1 

Dictionnaire de données sur le référentiel hydrogéologique version 2002-1 

Présentation des dictionnaires Eaux Souterraines version 2005-1 

Présentation des donn®es sur le point dôeau version 2002-1 

Dictionnaire de données piézométrie version 2005-1 

Mesures eaux 
souterraines 

Dictionnaire de données mesures qualité des eaux souterraines version 2005-
1 
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8 Caractéristiques techniques 
 
Le logiciel AXIONNE est constitué 

¶ D’une base de données de stockage des référentiels, des données de 
programmation, prélèvements et analyses… 

¶ d’un programme exécutable, qui accède aux données et propose les interfaces de 
gestion. 

8.1 %čOKNHDLDMS CD K½@OOKHB@SHNM 
 
L’installation des composants dépend du nombre d’utilisateur et de l’infrastructure 
informatique. 3 cas de déploiement sont envisageables : 

8.1.1 Cas N°1 - Utilisation monoposte 

 
Un seul utilisateur accède au logiciel : l’application et la base de données sont installées sur 
son ordinateur de bureau. 

 

8.1.2 Cas N°2 ¦ Utilisation multiposte SANS serveur de base de données 
dédié 

 
Plusieurs utilisateurs disposent de l’application. Toutes les applications accèdent à une seule 
base de données installée sur un des postes de travail utilisateur. 
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8.1.3 Cas N°3 ¦ Utilisation multiposte AVEC serveur de base de données 
dédié 

 
Dans cette configuration, la base de données est installée sur un poste « serveur de bases 
de données ». Uniquement dédié au partage des données entre les utilisateurs et ne peut 
être utilisé comme une machine de bureau. 

 
 

8.2 Critères de choix de la base de données 
 
Le logiciel AXIONNE fonctionne avec les SGBDR suivants :  

¶ SQL Server Express 2005 

¶ SQL Server 2005 Standard 
 
SQL Server Standard est payant alors que la version Express est gratuite. Cette dernière est 
cependant limitée. La limitation concerne essentiellement le nombre d'utilisateurs qui peut 
accéder à la base de données simultanément. Si l’application est déployée sur une seule 
machine de bureau ou est dédiée à un groupe d’utilisateur restreint, la version Express est 
suffisante. Si le besoin de stockage et le nombre d’utilisateur évolue, elle pourra être 
substituée par la version Standard. Le remplacement du logiciel SQL Server ne nécessite 
pas de manipulation particulière des données, et s’effectue par simple opération de 
sauvegarde/restauration. 
 
La version Express convient dans les cas de déploiement N°1 et N°2. Le cas N°3 est plus 
adapté à l’utilisation de SQL Server 2005 Standard. 
 
L’adaptation de la base de données à un autre SGBD (Oracle,  Access,….) est envisageable 
moyennant une prestation complémentaire. Les tests de compatibilité avec SQL Server 2008 
sont actuellement réalisés. 
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9 Pré-requis techniques 
 
Les caractéristiques des postes de travail doivent respecter les recommandations suivantes : 
 

Poste utilisateur 
Windows XP, Vista (SP2 conseillé) 
1 Go de mémoire RAM 
Connexion réseau filaire 100Mo (réseau WIFI supporté) 

 
 
Poste serveur base de données (Cas N°3 : poste serveur de bases de 
données) 
Windows server 2003, 2008, Windows XP SP2 ou Vista 
1 Go de mémoire RAM  avec SQL Server Standard ou 
2 Go de mémoire RAM avec SQL Server EXpress 
Connexion réseau filaire 100Mo 

 
 

Poste mixte (Cas N°2 : poste serveur de bases de données et utilisateur) 
Windows XP (SP2 conseillé) 
2 Go de mémoire RAM  
Connexion réseau filaire 100Mo 

 
 
Un réseau standard de type TCP/IP filaire 100 Mo est fortement conseillé pour échanger les 
données entre les postes des utilisateurs et le poste serveur de base de données. 
Une connexion Internet est vivement recommandée pour permettre la synchronisation des 
référentiels Sandre. Si un serveur proxy est utilisé par l’infrastructure informatique, il devra 
prendre en compte les URL (mises à jour Sandre) utilisées par le logiciel 
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10  Prestations connexes 

10.1  Migration des données existantes 
 
La mise en place de la plate forme Axionne peut être accompagnée d’une prestation 
complémentaire de migration des données existantes. Pour cela, nous mettons en œuvre 
plusieurs compétences : 

¶ Un chargé de mission Géo-Hyd, spécialiste des données qualité en physico-chimie et 
hydrobiologie, analyse les données source et établit des règles de correspondance 
sémantique entre le modèle de données existant et celui utilisé par Axionne. Les 
règles sont discutées et validées avec les utilisateurs, en respectant la codification 
Sandre des méthodes, unités, paramètres et nomenclatures utilisées. 

¶ Les règles et les tableaux de correspondance sont ensuite communiqués à l’équipe 
informatique Géo-Hyd. Elle met en place un ETL (Extract Transform Load) pour 
effectuer la migration des données. L’ETL utilisé est Talend, logiciel libre de droits. Il 
peut être installé sur un poste d’exploitation afin d’effectuer de nouvelles reprises de 
données lors de la phase d’installation de la plate-forme. 

 

10.2  Installation et formation 
 
L’installation de tous les composants logiciels nécessaires au fonctionnement de l’application 
est effectuée par nos ingénieurs. Cette prestation ne comprend pas l’installation et la mise 
en route du système d’exploitation, les configurations des connexions réseaux et Internet sur 
chacun des postes de travail. 
 
Sauf conditions particulières, les formations sur le logiciel sont effectuées dans les locaux du 
client après installation du logiciel. 
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10.3  Garantie et maintenance 

10.3.1  Mise à jour du logiciel 

 
Les mises à jour du logiciel peuvent être effectuées de deux manières : 

¶ Géo-Hyd fournit les nouvelles versions du logiciel sur CDROM 

¶ Le logiciel est automatiquement mis à jour dès qu’une nouvelle version est disponible 
depuis notre site Internet. 

10.3.2  Garantie et support technique 

 
Sauf conditions particulières, la garantie du logiciel est fixée à 1 an à partir de l’installation du 
logiciel. Elle comprend : 

¶ Un support utilisateur de premier niveau concernant lôutilisation du logiciel. Les 
questions sont posées par mail au support technique. La réponse est communiquée 
par mail ou par téléphone, dans la journée, dans un délai maximum de 2 jours 
ouvrés. 

¶ Un support technique informatique de niveau 2 concernant des éventuels 
dysfonctionnements de l’application. Dans un premier temps, le support recherche 
une solution palliative et la communique aux utilisateurs concernés. Si aucune 
solution n’est trouvée, le support technique informatique effectue une correction du 
logiciel. Une phase de tests de bon fonctionnement et de non régression est 
engagée. Après qualification, la version corrigée du logiciel est mise à disposition des 
utilisateurs. Le délai maximum entre la prise en compte et la résolution de l’incident 
est de 7 jours ouvrés. Si des éléments techniques sont fournis par le client pendant la 
phase d’instruction, le délai est décalé d’autant. 
 

10.3.3  Maintenance 

 
Lorsque des évolutions importantes sont nécessaires (nouveaux formats d’import/Export, 
évolutions ergonomiques et fonctionnelles), le logiciel peut faire l’objet de nouvelles versions. 
 
La maintenance du logiciel est annualisée. Elle comprend une extension de la garantie du 
logiciel (telle que présentée dans le chapitre 8.2) et la mise à disposition de nouvelles 
versions du logiciel dès leurs disponibilités. 


